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Niniejszy dokument odnosi siň do ACT Enterprise 2.15 lub nowszego.  
 
PoniŨej znajduje siň lista nowych funkcji i ulepszeŒ zawartych w ACT Enterprise 2.15.  
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Integracja z Kone Hybrid 
 

Integracja Kone podlega licencji Vanderbilt ĂKone Integration Licenseò (P54508-P120-A100) 
 
Instalacja i konfiguracja Integracji Kone wymaga szczeg·ğowej znajomoŜci interfejsu i 
terminologii Kone i musi zostaĺ skonfigurowana przez inŨyniera Kone i instalatora zabezpieczeŒ 
na miejscu. 
 
Terminologia: 
DOP = Docelowy panel operacyjny  
POLICJANT = Panel operacyjny 
samochodu  
RCGIF = Zdalny interfejs nawiŃzywania 
poğŃczeŒ (bramki obrotowe)  
ELI = Interfejs blokowania windy (COP i 
DOP) 
 
Nowe typy poğŃczeŒ  

¶ Normalny (domyŜlny)  

¶ UpoŜledzenie  

¶ Priorytet  

¶ Pusty samoch·d  

¶ Przydziağ miejsca  
 
 
 
 
Prawa dostňpu  

Prawa dostňpu ĂMaskiò sŃ definiowane dla grupy Kone, grup uŨytkownik·w ACT 
Enterprise i/lub indywidualnych uŨytkownik·w ð maski sŃ dziedziczone. 
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Proces dla DOP, COP 
ω UŨytkownik przesuwa palcem po panelu DOP lub COP (czytnik wbudowany za 

panelem)  

ω ACT Enterprise wykrywa przyznany dostňp i okreŜla, czy jest on powiŃzany z DOP lub 

COP Kone. ACT Enterprise wysyğa wiadomoŜĺ do kontroler·w grupy Kone 

powiŃzanych z panelem informujŃc ich o prawach dostňpu uŨytkownika 

ω DOP lub COP oŜwietla dostňpne piňtra do wyboru przez uŨytkownika  

ω JeŜli uŨytkownik nie wybierze piňtra w 

skonfigurowanym czasie, panel odmawia dostňpu  

ω DOP: Po wybraniu prawidğowego piňtra panel 

informuje uŨytkownika o preferowanej windzie i 

odsyğa komunikat w celu uzyskania dostňpu do 

systemu  

ω POLICJANT: Po wybraniu prawidğowego piňtra 

winda rozpoczyna podr·Ũ i wysyğa wiadomoŜĺ z 

powrotem do systemu dostňpu potwierdzajŃcŃ 

wybrane piňtro 

 
 

Proces dla koğowrot·w  
ω UŨytkownik przesuwa przez koğowr·t  

ω ZakğadajŃc, Ũe majŃ dostňp, przechodzŃ przez  

ω ACTpro wykrywa dostňp przyznany na czytniku koğowrotu i okreŜla, Ũe jest on 

powiŃzany z bramkŃ obrotowŃ Kone  

ω ACTpro wysyğa wiadomoŜĺ do kontroler·w grupy Kone powiŃzanych z centralŃ, 

informujŃc ich o domowym piňtrze uŨytkownika i typie poğŃczenia (jeŜli jest ustawiony)  

ω Koğowr·t moŨe doradziĺ uŨytkownikowi przejŜcie do okreŜlonej windy 
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Integracja z Avigilon Control Center (7.10.2.8 lub nowszy)  
 

Krok 1: Dodaj NVR/DVR  
Z ĂACT Zainstaluj | Konfiguracja zaawansowana | Serwery 
wideoò Wybierz ĂDodaj serwer wideoò w prawym g·rnym 
rogu. 
 
 
Krok 2: Dodaj szczeg·ğy poğŃczenia dla serwera wideo 
Wybierz producenta serwera wideo z rozwijanej 
listy ĂProducent wideoò i wprowadŦ szczeg·ğy 
poğŃczenia.  
 
 
Zapisaĺ 
 
 
 
 
 
Krok 3: kojarzenie kamer z drzwiami 
Po pomyŜlnym dodaniu serwera wideo do 
systemu nowa opcja menu ĂKameryò pojawi siň 
w sekcji ĂSerwery wideoò 
Z ĂACT Zainstaluj | Konfiguracja zaawansowana 
| Kameryò Wybierz ĂDodaj kamerňò w prawym 
g·rnym rogu. 
 
A. Wybierz serwer wideo z listy rozwijanej. 

 
B. Wybierz kamerň z listy rozwijanej ĂAdres poğŃczeniaò. 

http://www.vanderbiltindustries.com/


    

Vanderbilt 2021   
www.vanderbiltindustries.com PSU-A-01-2020  

5 

 
C. WğŃcz kamerň 

 
D. Wybierz drzwi skojarzone z kamerŃ. Pojedyncza kamera moŨe byĺ powiŃzana z co 

najmniej jednymi drzwiami, a drzwi mogŃ mieĺ wiele powiŃzaŒ z kamerami. 

Zapisaĺ 
 
Dla nastňpnego powiŃzania kamery z drzwiami; wybierz ĂDodaj kamerňò i powt·rz kroki od A 
do D. 
 
ĂACT Manageò oferuje wiele sposob·w odtwarzania na Ũywo i nagranego wideo bezpoŜrednio 
z NVR. 
 
Przesyğaj strumieniowo wideo na Ũywo  
 
Aby oglŃdaĺ wideo na Ũywo z kamer 
powiŃzanych z drzwiami z ĂACT ZarzŃdzaj | 
System na Ũywoò Kliknij prawym przyciskiem na 
drzwi. Wybierz ĂWyŜwietl kamerňò. Wybierz 
pomiňdzy kamerami, aby oglŃdaĺ wideo na 
Ũywo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odtw·rz nagrane wideo powiŃzane ze zdarzeniem drzwi  
 
Aby odtworzyĺ nagrane wideo powiŃzane 
ze zdarzeniem drzwi. ĂACT ZarzŃdzaj | 
System na Ũywoò Kliknij prawym 
przyciskiem myszy ikonň kamery 
powiŃzanŃ ze zdarzeniem drzwi i wybierz ĂWyŜwietl kamerňò. 

 
 
 
Uwaga: czas wprowadzenia to 13 sekund przed wydarzeniem. Klikniňcie lewym 
przyciskiem myszy odtwarza wideo na Ũywo 
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Alternatywnie nagrane wideo moŨna odtwarzaĺ ze zdarzeŒ drzwiowych w raportach 
Ăśledzenie uŨytkownikaò i ĂAnaliza zdarzeŒò 

 
 
 

 
 
 

Integracja z Hanwha Wisenet NVR (SUNAPI 2.5.7 lub 
nowszy)  
 

Krok 1: Dodaj NVR/DVR  
Z ĂACT Zainstaluj | Konfiguracja zaawansowana | Serwery 
wideoò Wybierz ĂDodaj serwer wideoò w prawym g·rnym 
rogu. 
 
 
 
Krok 2: Dodaj szczeg·ğy poğŃczenia dla 
serwera wideo 
Wybierz producenta serwera wideo z rozwijanej 
listy ĂProducent wideoò i wprowadŦ szczeg·ğy 
poğŃczenia. 
 
Zapisaĺ 
 
 
 
Krok 3: kojarzenie kamer z drzwiami 
Po pomyŜlnym dodaniu serwera wideo do 
systemu nowa opcja menu ĂKameraò pojawi siň 
w sekcji ĂSerwery wideoò 
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Z ĂACT Zainstaluj | Konfiguracja zaawansowana | Kameryò Wybierz ĂDodaj kamerňò w prawym 
g·rnym rogu. 
 

A. Wybierz serwer wideo z listy rozwijanej. 

 
B. Wybierz kamerň z listy rozwijanej ĂAdres poğŃczeniaò. 

 
C. WğŃcz kamerň 

 
D. Wybierz drzwi skojarzone z kamerŃ. Pojedyncza kamera moŨe byĺ powiŃzana z co 

najmniej jednymi drzwiami, a drzwi mogŃ mieĺ wiele powiŃzaŒ z kamerami. 

Zapisaĺ 
 
Dla nastňpnego powiŃzania kamery z drzwiami; wybierz ĂDodaj kamerňò i powt·rz kroki od A 
do D. 
 
ĂACT Manageò oferuje wiele sposob·w odtwarzania na Ũywo i nagranego wideo bezpoŜrednio 
z NVR. 
 
Przesyğaj strumieniowo wideo na Ũywo  
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Aby oglŃdaĺ wideo na Ũywo z kamer 
powiŃzanych z drzwiami z ĂACT ZarzŃdzaj | 
System na Ũywoò Kliknij prawym przyciskiem na 
drzwi. Wybierz ĂWyŜwietl kamerňò. Wybierz 
pomiňdzy kamerami, aby oglŃdaĺ wideo na 
Ũywo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odtw·rz nagrane wideo powiŃzane ze zdarzeniem drzwi  
 
Aby odtworzyĺ nagrane wideo powiŃzane 
ze zdarzeniem drzwi. ĂACT ZarzŃdzaj | 
System na Ũywoò Kliknij prawym 
przyciskiem myszy ikonň kamery 
powiŃzanŃ ze zdarzeniem drzwi i wybierz ĂWyŜwietl kamerňò. 

 
 
 
Uwaga: czas wprowadzenia to 13 sekund przed wydarzeniem. Klikniňcie lewym 
przyciskiem myszy odtwarza wideo na Ũywo 

 
 
 
 
 
 

Alternatywnie nagrane wideo moŨna odtwarzaĺ ze zdarzeŒ drzwiowych w raportach 
Ăśledzenie uŨytkownikaò i ĂAnaliza zdarzeŒò 
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Integracja ANPR 
 
 

ANPR (Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) jest r·wnieŨ okreŜlane jako NPR 
(Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) lub LPR (Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) to 
kamera, kt·ra moŨe odczytaĺ miejsce rejestracyjne pojazdu i wysğaĺ numeryczne 
przedstawienie tablicy rejestracyjnej za pomocŃ wejŜcia czytnika (Wiegand lub OSDP) 
 

Wymagania wstňpne:  
 

Obsğugiwane kamery ANPR/LPR (wyjŜcie Wiegand) 
Dahua Hikvision Nedap 
ITC237-PW6M-IRLZF1050-B iDS-TCM403-AI 

(Oprogramowanie ukğadowe: 
ZP20210126195_tcm403_a_EN_STD_4.2.5_
210129)  

9986057 Dostňp 
ANPR (3-6 m)  

ITC237-PW6M-IRLZF1050 

ITC215-PW6M-IRLZF-B 

ITC215-PW6M-IRLZF DS-2CD7A26G0/P-IZHSWG  
(Oprogramowanie ukğadowe: 
PJ14PC20200611184_H3_EN_STD_5.6.10_
200706)  

9986138 ANPR 
LUMO (2-10mtr)  ITC215-PW6M-IRLZF-O 

* PotwierdŦ u indywidualnego producenta aktualnŃ listň kamer ANPR/LPR z 26-bitowym wyjŜciem Wiegand 
Ăò waŨne, aby postňpowaĺ zgodnie z instrukcjami instalacji i konfiguracji producenta. 

 
 
 
Krok 1: Na ekranie uŨytkownika w 
ACTManage wybierz ikonň tablicy 
rejestracyjnej na pozycji 4 karty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 2:WprowadŦ numer rejestracyjny i naciŜnij OK. 
ACTEnterprise zamieni wszystkie litery na wielkie i usunie 
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wszelkie spacje przed konwersjŃ na wartoŜĺ liczbowŃ, kt·ra zostanie umieszczona w 
gnieŦdzie card4, a tablica rejestracyjna zostanie dodana do tğa. 
 

Wyszukaj tablicň rejestracyjnŃ 
 
Z ĂACTZarzŃdzaj | zarzŃdzaĺ | 
UŨytkownicyò wyŜwietla listň wszystkich 
uŨytkownik·w, wybierz Zaawansowany 
szewron i wprowadŦ czňŜciowŃ lub peğnŃ 
tablicň rejestracyjnŃ. NaciŜnij Szukaj. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ZgğoŜ uŨytkownik·w z tablicŃ rejestracyjnŃ 
 
Z ĂACTZarzŃdzaj | Raporty | Lista uŨytkownik·wò wybierz zakğadkň ĂZaawansowaneò i wğŃcz 
ĂTablica rejestracyjnaò. Do raportu dodawana jest kolumna z tablicŃ rejestracyjnŃ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/


    

Vanderbilt 2021   
www.vanderbiltindustries.com PSU-A-01-2020  

11 

Kopiowanie tablicy rejestracyjnej z pola zdefiniowanego przez uŨytkownika 
do pola licencji 
 
Z ĂACTZarzŃdzaj | Narzňdzia | Wypeğnijéò 
wybierz ĂTablica rejestracyjnaò z listy 
rozwijanej i wybierz pole uŨytkownika, z 
kt·rego chcesz skopiowaĺ. 
 
NaciŜnij Kopiuj 
 
 
 
 
Uwaga: Aby pom·c w zarzŃdzaniu danymi, moŨna r·wnieŨ uŨyĺ narzňdzia do wypeğniania kopii numeru telefonu 
kom·rkowego, adresu e-mail i notatek uŨytkownika z p·l uŨytkownika do odpowiednich p·l. 

 
Skonfiguruj format karty dla 26-bitowego Wieganda. 
 
Z ĂACT Zainstaluj | Konfiguracja zaawansowana | Konfiguracja kartyò wybierz ĂANPR 26-bit 
Wiegandò z listy dostňpnych format·w. Wybierz UŨyj tego formatu i Zapisz. 
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